
Anwendungsbereich

REPLAST-Platten eignen sich besonders im Hoch-, 
Tief-, Ingenieur- sowie Tunnelbau zum Schutz von 
Abdichtungen und thermischen Isolationen oder 
als Sickerplatte an Kellermauern und Ingenieur-
bauwerken. 

Einsatz im Hoch- und Tiefbau

Vertikal: Als Konkurrenzprodukt zu Betonfilter-
platten; bei Kellermauern, Reservoirs,
Tiefgaragen, Stützmauern

Horizontal: Auf Tiefgaragen, Kellerdecken, 
Reservoirs, Tunnels

Eigenschaften und Vorteile 

üabsolut verrottungsfest

üsehr druck-, schlag- und reissfest
üwitterungs- und frostbeständig

übiologisch und chemisch unbedenklich

übearbeitbar wie Holz (sägen, bohren, usw.)

ümehrmals rezyklierbar
ü�optimaler Gleitreibungswiderstand  

(Mantelreibung) wichtig beim Hinterfüllen  
und Verdichten – garantiert, dass nach  
optimaler Verdichtung, später keine nachträg- 
lichen Setzungen entstehen können 

ü�das geringe Gewicht (8 kg/m2) erleichtert das 
Handling auf der Baustelle

ü�das kleine Transportvolumen verringert die 
Frachtkosten

ükeine Kalkablagerungen möglich

üpreisgünstig!
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REPLAST TyP «R»/«L»
Die ökologisch und ökonomisch sinnvollen  
Sicker- und Schutzplatten

REPLAST «R»

REPLAST «L»

REPLAST «R» horizontal 
verlegt als Schutz- und 
Entwässerungsschicht

Sofern nur eingeschossig  
in den Boden hinabgebaut  
wird und es sich um normales 
Auffüllmaterial handelt, kann 
auch der leichtere Typ REPLAST 
«L» eingesetzt werden.

Technische Daten

Plattentyp Format
L x B in cm

Höhe
mm

Stärke
mm

Gewicht
kg/m2

Druckfestigkeit 
t/m2

Lager Roggliswil

REPLAST «R» 118 x  85 35 ±7,0 ca. 8,0 >12 ab Lager

REPLAST «L» 240 x 100 25 2,5 ca. 2,5 >6 ab Lager

REPLAST «R» und REPLAST «L» sind exklusiv bei uns erhältlich
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üabsolut verrottungsfest

üsehr druck-, schlag- und reissfest

üwitterungs- und frostbeständig

übiologisch und chemisch neutral

ünimmt keine Feuchtigkeit auf

übearbeitbar wie Holz (sägen, bohren)

ü resistent gegen Öle, Benzin und Salz

ü�optimaler Gleitreibungswiderstand  

beim Hinterfüllen und Verdichten im Erdreich

ü��das geringe Gewicht erleichtert das  

Handling auf der Baustelle

ü��umweltfreundlich; Material kann  

später erneut rezykliert werden

ü�das kleine Transportvolumen  

verringert die Frachtkosten

ü�preisgünstig!
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EigEnschaftEn und VORtEiLE
Produkte aus rezyklierten Kunststoffen (PE) 



Man unterscheidet Polyethylen in zwei Haupttypen:

> Hochdruck (LD-PE oder Weich-PE)

> Niederdruck (HD-PE oder Hart-PE)

üverrottungsfest

üsäure- und laugenbeständig (in herkömmlichen Konzentrationen)

ükann mehrmals rezykliert werden

Benutzen Sie die Internet-Plattform www.deltatec.ch

Bautenschutz aus Recyclingmaterial

Josias Gasser Baumaterialien AG
Haldensteinstrasse 44

7001 Chur
Tel. 081 354 11 11
Fax 081 354 11 10

info@gasser.ch
www.gasser.ch

Eigenschaft DIN-Norm LD-PE HD-PE

Dichte 53479 925 kg/m3 950 kg/m3

Feuchtigkeitsaufnahme 53495 < 0.03 % < 0.03 %

Brandverhalten 4102 B2 B2

E-Modul 53457 350 N/mm2 1200 N/mm2

Zugfestigkeit 53455 11 N/mm2 27 N/mm2

Bruchdehnung 53455 300 % 400 %

Mechanische Durchschlagfestigkeit nach SIA V 280/15

Plattendicke 2 mm > 1100 mm
3 mm > 2300 mm

Erweichungstemperatur 53460 110 °C 130 °C

Linerare Ausdehnung 53752 2 mm/m1/10 °C 1,6 mm/m1/10 °C

Anwendungstemperatur
min.  -45 °C
max. +70 °C

min. -45 °C
max. +80 °C

Wärmeleitfähigkeit λ 52612 0.35 W/(m x K) 0.4 W/(m x K)
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Technische AngAben
Polyethylen (PE)












