
Die zukunftsorientierte,  
umweltgerechte Lösung

Solaranlagen auf flachen oder leicht geneigten 
Dächern bestehen normalerweise aus drei 
mechanischen Hauptteilen:

 Solarmodul
 Befestigungssystem
 Grundplatte

Damit Beeinflussungen von Wind und Wetter das 
ganze System nicht negativ beeinträchtigen 
können, sind massive Verankerungen der Solar- 
module erforderlich. Diese werden oftmals mittels 
schweren Betonelementen erstellt. Da auf den 
meisten Flachdächern Kiesmaterial vorhanden ist, 
empfehlen wir den Einsatz der verrottungsfesten 
SOLREC-EASY-Grundplatten mit einem Gewicht 
von ca. 9 kg/m2. Auf diese Platten kann nachfol- 
gend Kiesmaterial in einer Stärke von ca. 12 cm 
aufgetragen werden. 12 cm Kiesschüttung erge- 
ben eine Auflast von ca. 180 kg/m2 und reicht aus 
um die Windbelastungen aufnehmen zu können.

Befestigungssysteme

Auf SOLREC-EASY-Grundplatten können diverse 
Befestigungssysteme aus Alu, Chromstahl, etc. 
montiert werden. Die Befestigung auf die Platten 
kann mittels speziellen Nieten oder Verschrau- 
bungen  erfolgen.  Das  Befestigungssystem sowie 
die Eignung der SOLREC-EASY-Grundplatte sind 
bauseits objektbezogen zu prüfen. 

Eigenschaften und Vorteile 
üwitterungsbeständig und wartungsfrei

üsehr schlag- und bruchfest
üUV-beständig

ü�Entwässerung in der Fläche 
(kein stehendes Wasser)

ünimmt kein Wasser auf

üTÜV-geprüft
üREACH vorregistriert
üpreisgünstig!
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Technische Daten

Länge ca. 120 cm

Breite ca. 80 cm

Höhe ca. 35 mm

Stärke Material ca. 9 mm

Gewicht ca. 9 kg/m2

7001 Chur
Haldensteinstrasse 44
Tel.  081 354 11 11
Fax 081 303 80 10

7503 Punt Muragl
Via da Puntraschigna 55
Tel.  081 842 81 51
Fax 081 842 82 77

7260 Davos Dorf
Dischmastrasse 65
Tel.  081 416 44 96
Fax 081 416 24 30

7151 Schluein/Ilanz 
Via Isla 39
Tel.  081 920 02 81
Fax  081 920 02 80

8754 Netstal
Zaunweg 8a
Tel.  055 640 68 67
Fax  055 640 68 80

7530 Zernez
Muglinè 35A
Tel.  081 856 12 80
Fax  081 856 11 81

solrec-easy
Die umweltgerechten Grundplatten für  
Solaranlagen auf Flachdächern

SOLREC-EASY



üabsolut verrottungsfest

üsehr druck-, schlag- und reissfest

üwitterungs- und frostbeständig

übiologisch und chemisch neutral

ünimmt keine Feuchtigkeit auf

übearbeitbar wie Holz (sägen, bohren)

ü resistent gegen Öle, Benzin und Salz

ü�optimaler Gleitreibungswiderstand  

beim Hinterfüllen und Verdichten im Erdreich

ü��das geringe Gewicht erleichtert das  

Handling auf der Baustelle

ü��umweltfreundlich; Material kann  

später erneut rezykliert werden

ü�das kleine Transportvolumen  

verringert die Frachtkosten

ü�preisgünstig!
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EigEnschaftEn und VORtEiLE
Produkte aus rezyklierten Kunststoffen (PE) 



Man unterscheidet Polyethylen in zwei Haupttypen:

> Hochdruck (LD-PE oder Weich-PE)

> Niederdruck (HD-PE oder Hart-PE)

üverrottungsfest

üsäure- und laugenbeständig (in herkömmlichen Konzentrationen)

ükann mehrmals rezykliert werden

Benutzen Sie die Internet-Plattform www.deltatec.ch

Bautenschutz aus Recyclingmaterial

Josias Gasser Baumaterialien AG
Haldensteinstrasse 44

7001 Chur
Tel. 081 354 11 11
Fax 081 354 11 10

info@gasser.ch
www.gasser.ch

Eigenschaft DIN-Norm LD-PE HD-PE

Dichte 53479 925 kg/m3 950 kg/m3

Feuchtigkeitsaufnahme 53495 < 0.03 % < 0.03 %

Brandverhalten 4102 B2 B2

E-Modul 53457 350 N/mm2 1200 N/mm2

Zugfestigkeit 53455 11 N/mm2 27 N/mm2

Bruchdehnung 53455 300 % 400 %

Mechanische Durchschlagfestigkeit nach SIA V 280/15

Plattendicke 2 mm > 1100 mm
3 mm > 2300 mm

Erweichungstemperatur 53460 110 °C 130 °C

Linerare Ausdehnung 53752 2 mm/m1/10 °C 1,6 mm/m1/10 °C

Anwendungstemperatur
min.  -45 °C
max. +70 °C

min. -45 °C
max. +80 °C

Wärmeleitfähigkeit λ 52612 0.35 W/(m x K) 0.4 W/(m x K)
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Technische AngAben
Polyethylen (PE)






